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ROZADORA ELECTRICA

Maquina portatil, para hacer ranuras en pared, de facil manejo debido a su bajo peso.
Indispensable para empotrar en paredes terminadas, todo tipo de cableados eléctricos,
tuberias, gas, teléfono, etc. Corte vertical y horizontal limpio y preciso.

Secciona diversos tipos de materiales de construccion, ladrillos, prefabricados, adobes,
etc., excepto hormigoén.

La rozadora se presenta en una caja metdlica, con una fresa y llave para su
colocacion.
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A portable machine for cutting grooves in walls, which is easy to handle thanks to its light weight.

Essential for installing all types of electric cables, pipes, gas and telephone lines etc. in finished walls.
Clean, precise, vertical and horizontal cutting. It cuts different types of materials for construction,
bricks, prefabricated materials, adobe bricks, etc., except cement.

The rubbing element is placed in a metallic box with a milling tool and a key for its positioning.

Maquina portatil, para fazer ranhuras na parede, de facil manejo devido ao seu baixo peso.

Indispensavel para embutir em paredes terminadas, todo o tipo de cablagens eléctricas, tubagens,
gas, telefone, etc. Corte vertical e horizontal limpo e preciso.

Secciona diversos tipos de materiais de construcgao, tijolos, prefabricados, adobes, etc., excepto betao.
A friccionadora apresenta-se numa caixa metalica, com uma fresa e chave para a sua colocagéo.
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HZ 50-60 7,8 kg. 33 cm. 22 cm.

Disehadas y fabricadas por UNICORT.

El fundido estd hecho por microfusion, lo que garantiza la maxima perfeccion y
calidad. El espacio entre ufias esta estudiado para que desaloje mejor los cascotes producidos
por el corte y evitar vibraciones al operario.
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Designed and manufactured by UNICORT.

Cast by Microfusion, guaranteeing maximum perfection and quality. The space between the blades is
designed to better clear the pieces of rubble produced by the cutting and to avoid strong vibrations
reaching the operator.

Projectadas e fabricadas por UNICORT.

A fundicéo esta feita por microfuséo, o que garante a méaxima perfeicao e qualidade. O espaco entre
unhas esta estudado para desalojar melhor o entulho produzido pelo corte e evita vibragbes ao
operario.
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DIAMETRO UNAS ANCHO ROZA

76 mm. 9 30 mm.

80 mm. 9 25 mm. UNICORT
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