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PPILARES CUADRADOS Y RECTANGULARES

« Unidn de los paneles a través de la chaveta

media-luna (curva) Anchura de Panel Lados de Pilar
» Posibilidad de mezclar dos paneles de la ;ggzz ;;;luswo Pak menije de mbdisll
Serie Ligera con dos paneles de la 350mm 350. 300
Serie Ligera reforzada 200t 250' 300. 350
» Posibilidad de suplementar los paneles gggﬁ ;gg ggg ggg :gg 250
hasta 4,5 metros de altura . . - -
600mm( reforzada ) 350, 400, 450, 500, 550
« Resistencia de 30 kN/m2 750mm( reforzada ) 500, 550, 600, 650, 700

 Pilar cuadrado 350x350 con paneles
500x3000 de la Serie Ligera

Detalle uniéon chaveta media-luna
+ bulén soldado a la chapa

Pilar rectangular 400x600 con 2 paneles |
500x3000 + 2 paneles 750x3000
de la Serie Ligera reforzada »




D PILARES CIRCULARES

= Unién de los paneles con la chaveta media-luna

Ventajas de la Serie Ligera:

» Cierre mediante bulén y chaveta: método seguro,
sencillo y rapido de colocar a través de un simple

* Se compone de dos “"medias cafias [ golpe de martillo

(acoplables entre si)

= Disponibilidad de cualquier medida cada 50mm.
a partir de 250mm. de diametro

= Cantos redondeados: el refuerzo de la cremallera
de agujeros tiene una forma redondeada gque
permite su auto-limpieza, y evita pequefios
golpes o accidentes con los cantos

« Pilares dimensionados,
ovales y semi-ovales

» Union mediante chaveta plana y/o media luna
para realizar pilares de grandes dimensiones,
ya sea a través de una unién macho-hembra

Chaveta Plana

0:a través de una:union hembra-hembra = Panel simétrico: Los paneles “no tienen mano”,

lo que permite un montaje facil, y que a su vez
sirva para unir paneles macho-hembra o
hembra-hembra (con bulén de cruceta).

Esta simetria facilita también el montaje para
realizar un muro a dos caras, ya que “se miran”
los agujeros de los paneles enfrentados

Bulon de cruceta

* Paneles de la Serie Ligera y encofrados _ 7 T

circulares perfectamente compatibles P " ol
para realizar pilares ovales y semi-ovales

Bulon de cruceta

5 o o)e

oo

Chaveta Plana
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Descripeién y caracteristicas técnicas dsl encofrado:

Dimensiones: Dimensiones:

s*Anchos: sDiametros:
250 mm. 250 mm.
300 mm. 300 mm.
350 mm. 350 mm.
400 mm. 400 mm.
450 mm. 450 mm.
500 mm. _ 500 mm.
eAnchos Reforzada: |7~ 550 mm.
- 600 mm. 600 mm.
750 mm. sAlturas:
eAlturas: 1°3.000 mm.
-3.000 mm. '11.500 mm.
2.700 mm. '1.000 mm.
2.600 mm.
1.500 mm.
1.250 mm.
e Chapa y refuerzos de 2 mm de grosor soldados e Chapa de 2 mm de espesor soldada y precurvada
» Perfiles laterales huecos cerrados » Refuerzos, fleje 4 mm curvados
» Cabezales, fleje de 4 mm perforado, = Perfiles laterales huecos cerrados
para acoplar paneles » Cierre de buldn (solidario a cada media cafia)
s Cremallera de agujeros en refuerzos. y chaveta plana
 Cierre de bulén (solidario al panel) y » Acabado pintura imprimacion verde

chaveta curva o plana
» Se pueden colocar vertical y horizontalmente.

L DInE enbsi Verde "DISPONEMOS DE MANUAL DE USO

Y MONTAJE PARA EL USUARIO "

ACCESORIOS Bulones:

1- De repuesto: apriete de 30mm. unién de los paneles
perpendicularmente

2- De cruceta: apriete de 20mm. unién hembra-hembra

3- De empalme: apriete de 10mm. unién para suplementar en
altura los paneles

Chavetas

4- Media-luna (curva): Cierre de pilar montaje habitual

5- Plana: Unién entre paneles para muro o cierre de pilar circular

| Tensores:
6- Rosca Dywidag 12,5mm a 1.000 mm
7- Tuerca de aletas 50mm diametro

Escuadras: para realizar pilares retallados o esquinas en muros
Rigidizadores: para alinear y rigidizar el muro a dos caras




= Colocacion de tensores y
rigidizadores en cada pafno que
garantizan un perfecto acabado

= Escuadras que permiten realizar
esquinas o pilares retallados

» Sistema enteramente metalico

s Union de paneles mediante chaveta plana y/o media luna




*Disponemos de otros tipos de encofrado para muro y pilares
de gran envergadura (Serie Pesada y Cofenol), asi como
encofrados para forjado reticular o jacena (Serie Forja-2)

Serie Forja-2

Serie Pesada

Serie Cofenol
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