
FICHA TÉCNICA. 
 

BASES FUNDACIÓN 
 

 
 

SELECCIÓN “TIPO” PARA GRUAS INHERSA-EURO CRANE 
 

 

 DIMENSIÓN PESOS 16-20 21-27/21-30/  
21-32 

20-22/20-25/  
20-27 24-30/24-35 

90200 TIPO A 850X850 95 Kg 1,25 Kg/cm2 2,7 Kg/cm2 1,4 Kg/cm2 3,4 Kg/cm2

90201 TIPO B 1000X1000 121 Kg 0,9 Kg/cm2 2 Kg/cm2 1 Kg/cm2 2,4 Kg/cm2

90202 TIPO C 1200X1200 169 Kg 0,6 Kg/cm2 1,4 Kg/cm2 0,7 Kg/cm2 1,7 Kg/cm2

90203 TIPO D 1600X1600 255 Kg 0,35 Kg/cm2 0,8 Kg/cm2 0,4 Kg/cm2 0,95 Kg/cm2

 
SELECCIÓN “TIPO” EN FUNCION DE LA REACCION MAXIMA EN APOYO (Kg/cm2) 
 
REACCIÓN APOYO TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D 

8000 Kg. 1,1  0,8  0,6 
10000 Kg. 1,4  1,0  0,7  
12000 Kg. 1,7  1,2  0,9  
14000 Kg. 2,0 1,4  1,0  

 

16000 Kg. 2,3  1,6  1,2  0,65 
18000 Kg. 2,5  1,8  1,3  0,75  
20000 Kg. 2,8  2,0  1,4  0,8  
22000 Kg. 2,2  1,6  0,85  
24000 Kg. 2,4  1,7  0,95  
26000 Kg. 2,6  1,8  1,05  
28000 Kg. 

 

2,8  2,0  1,1  
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